ООО Предприятие «Кант».

Нефтеловушка «НЛВ»

Паспорт.

Инструкция по эксплуатации.

г. Йошкар-Ола

1. Общие сведения.

1.1. Нефтеловушки серии НЛВ предназначены для удаления из ливневых и промышленных стоков нефтепродуктов, твердых и взвешенных веществ. 

1.2. Нефтеловушки серии НЛВ выпускаются следующей производительности:

· НЛВ 3м – 3 л/сек (10 м3/час);

· НЛВ 6м – 6 л/сек (21 м3/час):

· НЛВ 14м – 14 л/сек (50 м3/час):

· НЛВ 20м – 20 л/сек (72 м3/час).

Изделия большей производительности (40 – 150 л/сек) проектируются индивидуально.

1.3. Нефтеловушки серии НЛВ по концентрации нефтепродуктов на выходе изготавливаются в двух вариантах – не более 0.3 мг\литр и не более 0.05 мг\литр (маркируются значением «0.3» или «0.05»).

1.4. Предпочтительный режим работы нефтеловушки НЛВ – самотечный, безнапорный. При необходимости, по согласованию с изготовителем, допускается подача стоков в напорном режиме.

При подаче стоков на очистку в напорном режиме на входе в очистные сооружения необходимо предусмотреть колодец-гаситель

1.5. В зависимости от места установки (справа или слева  по ходу промливневой канализации) нефтеловушки выпускаются в правом или левом исполнении (маркируются индексом «п» или «л»).

Полная маркировка нефтеловушки включает в себя серию, производительность в литрах в секунду, показатель на выходе в миллиграммах на литр, правое или левое исполнение.
Так, нефтеловушка серии НЛВ производительностью 14 литров в секунду с показателем очистки не выше 0.3 миллиграмма на литр в правом исполнении маркируется: «НЛВ 14м-0.3п». Индекс «м» означает исполнение корпуса нефтеловушки в металле, индекс «ж» - в железобетонном исполнении.

1.6. Нефтеловушки серии НЛВ комплектуются утепленными крышками, рассчитанными по минимально холодной пятидневке –250С при заглублении лотка подводящей трубы не менее 0.9 метра от дневной поверхности. При эксплуатации изделия в иных климатических условиях или при установки нефтеловушки в отапливаемых помещениях производится перерасчет утепления крышки.

1.7. Глубина заложения нефтеловушки (привязка к планировочным отметкам) регулируется переменным по высоте оголовком, входящим в комплект поставки. Максимально допустимая высота оголовка – 150 см.

1.8. Движение очищаемых стоков внутри нефтеловушки круговое, впускная и выпускная трубы расположены на одной грани. Используемая схема позволяет сократить количество колодцев, обслуживающих нефтеловушку, до одного.
Комбинированный колодец выполняет  функции поворотного колодца, впускного, выпускного, регулирующего. 

1.9. Нефтеловушки серии НЛВ могут применяться как локально, так и в комплексе с аккумулирующей емкостью и резервуаром очищенных стоков для оборотного водоснабжения, а так же с иными очистными сооружениями.

1.10. Нефтеловушки серии НЛВ не предназначены для очистки «горячих» стоков с температурой воды +30°C и выше, хозбытовых стоков, очистки стоков от солей тяжелых металлов, ПАВ.

2. Основные технические характеристики.

Табл.1


3. Комплектность

Комплектность поставки должна соответствовать табл. 2.

Табл. 2.
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4. Устройство и принцип работы.

Нефтеочистные сооружения серии НЛВ, как правило, устанавливаются по самотечной схеме, ниже отметки лотка ливневой канализации, что ведет к отказу от перекачивающего оборудования и снижению эксплуатационных затрат на очистку стоков.

На всех нефтеочистных сооружениях указанной серии устанавливаются регулирующие системы, позволяющие производить сброс сверхнормативных стоков в систему ливневой канализации, минуя нефтеловушку. При этом на очистные сооружения поступает расчетное количество стоков. 

На нефтеочистных сооружениях производительностью до 20 литров в секунду включительно роль регулирующей системы выполняет комбинированный колодец, устанавливаемый на входе-выходе в нефтеловушку, на сооружениях большей производительности роль регулятора переносится на пескоилоотстойник как дополнительная функция.

Комбинированный колодец выполняет функции поворотного, впускного, выпускного, регулирующего колодца, а так же функции гидрозатвора

Комбинированный колодец устанавливается на существующей либо проектируемой нитке ливневой канализации.

В стандартной комплектации (качество очистки 0,3 мг\литр и ниже) нефтеочистные сооружения комплектуются пескоилоотстойником (поз 7), камерой грубой очистки (поз 8), камерой отстоя (поз 9), камерой фильтров (поз 10). Для достижения более высокой степени очистки дополнительно устанавливается флотатор  (поз. 5), монтируется камера «сухой» коагуляции (поз 6) и, по необходимости, дополнительный блок фильтров.
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Нефтеочистные сооружения серии НЛВ работают следующим образом:

по трубе ливневой канализации (1) стоки подаются в комбинированный колодец (2), откуда они по впускной трубе (поз.3), оборудованной гидрозатвором, подаются на нефтеочистные сооружения в пескоилоотстойник (поз.7), в котором происходит снижение скорости потока. Далее поток под перегородкой, разделяющей приемную камеру пескоилоотстойника от камеры тонкослойного отстойника, поднимается вверх между пластинами тонкослойника, выполненных из профильной крупноволновой асбофанеры (шифера), на поверхности которых происходит осаждение и конгломерация взвешенных частиц. Над тонкослойным отстойником размещается контейнер с плавающей загрузкой, состоящей из измельченного пенополеуретана диаметром частиц 20 – 40 мм. При прохождении потока через плавающую загрузку происходит осаждение взвешенных веществ на шероховатой поверхности наполнителя, их укрупнение с последующим выпадением в осадок. 

· через переливное отверстие в теле пескоилоотстойника очищаемые стоки поступают на верхний уровень камеры грубой очистки ( поз. 8 ). В камере грубой очистки  установлен пакет направляющих пластин (шибер), способствующий ускоренному разделению нефтепродукта и воды. При этом нефтепродукты при помощи направляющих пластин укрупняются на их поверхности и выносятся наверх, а стоки снизу по гребенке подаются в верхнюю часть камеры отстоя (поз.9).

· камера отстоя является наибольшей по объему, в ней устанавливаются пакеты направляющих пластин, работающих по тому же принципу, что и в камере грубой очистки. Расчет камеры отстоя  производится по экстремальным показателям, учитывающим всплытие наиболее «замедленных» нефтяных шариков. Доочистка стоков производится в камере фильтрации. Стоки в камеру фильтрации подаются по малой гребенке снизу камеры отстоя.

· камера фильтрации (поз. 10) состоит из трех последовательно расположенных фильтров, два из которых находятся на восходящем и один на нисходящем потоке. Фильтр первой ступени располагается на восходящем потоке. Его наполнитель - гравий мраморных или гранитных пород фракции 15-20 мм, плотностью 1,7 г/см3.

Назначение фильтра первой ступени – концентрация на своей поверхности эмульгированного нефтепродукта с последующим укрупнением (деимульгацией) и всплытием нефтяных шариков за счет капиллярного натяжения в верхнюю, необводненную часть фильтра, находящуюся выше устоявшегося уровня воды в камере.

Через верхнюю переливную щель стоки поступают на нисходящий фильтр. В отличие от фильтров, расположенных на восходящем потоке, в нисходящем фильтре имеется собственная камера отстоя, улучшающая адсорбцию нефтепродукта на фильтрующем элементе. Фильтр второй ступени, как правило, заполняется сорбентом из местных, наиболее дешевых материалов – дробленым керамзитом фракции 10 – 15 мм, торфом, фашинами сухого тростника, пассивным сорбентом.

Фильтр третьей камеры фильтрации, работающий на восходящем потоке, состоит из расчетного количества перфорированных труб, на которых устанавливаются сетчатые фильтры тонкой очистки.

Сброс очищенных стоков в ливневую канализацию производится по выпускной трубе ( поз. 4 ) в выпускной колодец ( поз. 2 ) и далее в систему ливневой канализации (поз. 1).

Для предотвращения перелива рабочих камер нефтеловушки и сброса сверхрасчетных стоков с очистных сооружений в комбинированном колодце монтируется переливной порог. Высотные отметки верхней грани порога уточняются проектом. 

Сверхрасчетные  ливневые стоки за порогом комбинированного колодца, смешиваясь с очищенной водой из нефтеловушки, поступают в систему ливневой канализации (поз. 1).

В целях получения более высокой степени очистки (не выше 0,05мг\литр), в нефтеочистных сооружениях устанавливается аэратор (поз. 5) и камера с «активным» сорбентом (поз. 6).

Откачка собранных нефтепродуктов из нефтеловушки в транспортную емкость осуществляется закрытым способом вакуумным насосом по трубе (13).

Разработчик нефтеочистных сооружений оставляет за собой право на внесение изменений в принципиальную схему, не ведущих к ухудшению основных показателей.

5. Общие указания при производстве

строительных работ.

Рабочая камера нефтеловушки должна монтироваться на фундаментной плите с последующим креплением нефтеловушки к закладным деталям фундамента.

Перед монтажом  наружную поверхность нефтеловушки обработать горячей битумной мастикой за 2 раза. При устройстве гидроизоляции не допускать попадания битума внутрь рабочей камеры!

В месте сочленения оголовка и рабочей камеры устроить глиняный замок  из мятой глины с послойной трамбовкой.

По периметру нефтеловушки устроить отмостку из асфальтобетона или бетона с уклоном от очистных сооружений. Примыкание отмостки осуществить от верхнего ребра жесткости оголовка.
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6. Ввод нефтеочистных сооружений в эксплуатацию.

Перед первым запуском нефтеочистных сооружений в эксплуатацию необходимо произвести ревизию рабочих камер. Во время ревизии обратить внимание на наличие посторонних предметов в рабочих камерах, строительного и бытового мусора. В случае их обнаружения все посторонние предметы и мусор из камер удалить.

Необходимо обратить внимание на то, чтобы пакеты направляющих пластин, контейнеры тонкослойного отстойника и фильтров были установлены в проектном положении без перекосов и находились на своих посадочных местах. Выпускные трубки регистров флотатора должны находиться над соответствующими бюветами «сухого» коагулянта Воздухоподводящие трубки маточника должны быть вставлены в регистры флотатора и доведены до их зауженной зоны для обеспечения эжекции. Внутренние металлические поверхности должны быть обработаны обезжиривающими растворами – в противном случае в первые дни после пуска нефтеочистных сооружений в эксплуатацию возможно повышенное содержание нефтепродуктов в очищаемых стоках.

В случае применения керамзита, цеолита и им подобных фильтрующих элементов, последние должны быть промыты на ситах в проточной воде до их полного обеспыливания. Поскольку вода является основным рабочим телом нефтеловушки, необходимо перед первым пуском в эксплуатацию заполнить очистные сооружения чистой водой (допускается технической) до того момента, когда заливаемая в очистные сооружения вода не начнет поступать в комбинированный колодец по выпускной трубе.

Внимание!

В первые 10-12 дней эксплуатации очистных сооружений возможно повышенное содержание нефтепродуктов на выходе, что вызвано замасливанием металлоконструкций в период транспортных и строительных работ. В последующем их содержание резко уменьшается и по истечении 3-х недель приходит в норму.

7. Эксплуатация нефтеочистных сооружений.

В межрегламентный период нефтеочистные сооружения серии НЛВ не требуют специальных наблюдений и присутствия обслуживающего персонала.

Регламентные работы рекомендуется проводить не реже указанного в табл.1, желательно весной после прохождения паводковых вод и осенью.                                 В случае аварийного пролива нефтепродуктов регламентные работы рекомендуется провести сразу после устранения причины массового сброса нефтепродукта.

Регламентные работы на нефтеочистных сооружениях рекомендуется производить в «сухой» период года, когда возможность выпадения осадка минимальна.

Перед началом проведения регламентных работ снять утепленную крышку с нефтеловушки при помощи автокрана. Утепленную крышку уложить на площадке так, чтобы она в дальнейшем не мешала проведению регламентных работ.

7.1. Регламентные работы в пескоилоотстойнике.

Регламентные работы в пескоилоотстойнике рекомендуется производить при минимальном поступлении стоков на очистные сооружения.

Во время проведения регламентных работ на пескоилоотстойнике необходимо произвести выгреб твердого осадка механизированным путем либо при помощи вакуумных насосов.

Регламентные работы контейнера плавающей загрузки сводятся к тому, что контейнер извлекается из пескоилоотстойника, производится промывка загрузки технической водой под давлением 1-1,5 ати., в случае необходимости добавить измельченный до фр. 20-40 мм. пенополеуретан с условием, что высота слоя загрузки колеблется в пределах 9-11см. Как правило, при своевременном проведении регламентных работ восполняемый объем загрузки не превышает 10% от его начального объема.

Регламентные работы по тонкослойному отстойнику сводятся к визуальному осмотру пластин и, в случае обнаружения их повреждения, заменяются на новые. Устанавливаются пластины в проектное положение на направляющие таким образом, чтобы они оставались параллельными по отношению к другим, ранее установленным пластинам.

7.2. Регламентные работы в камере грубой очистки.

Посторонние предметы и твердый осадок из камеры удалить доступными методами ( поднять в емкостях, откачать вакуумным насосом и т.п.). 

В случае необходимости поправить пакет направляющих пластин (шибер), обратив внимание на то, чтобы передние и задние кромки пластин были загнуты на один угол (520) и были параллельны друг другу.

Регламентные работы в камере грубой очистки необходимо проводить после прекращения доступа стоков в нефтеловушку. Необходимо произвести откачку уловленных нефтепродуктов из нефтесборника камеры с последующей их утилизацией в специализированных организациях, произвести откачку отстоявшейся воды на рельеф. В целях предотвращения деформаций стен нефтеловушки откачку воды рекомендуется производить из всех камер одновременно и так, что бы уровень воды в них был примерно одинаков.

После откачки воды произвести внутренний осмотр камер, обратив внимание на наличие посторонних предметов, твердого осадка на дне, целостность пакета направляющих пластин.

7.3. Регламентные работы на аэраторе.

Регламентные работы на аэраторе сводятся к проверке горизонтальности расположения воздухоподводящих трубок и проходимости воздуходувных отверстий..

В случае отклонения установить воздухоподводящие трубки горизонтально, отверстия прочистить.

7.4. Регламентные работы в камере «активного» сорбента.

В камере «активного» сорбента проверяется правильность расположения контейнера на его возможный сдвиг, обратить внимание на наличие сорбента в камере  и, если необходимо, засыпать его до полного объема. 

7.5. Регламентные работы в камере отстоя.

Регламентные работы в камере отстоя аналогичны работам в камере грубой очистки (см. регламентные работы в камере грубой очистки).

7.6. Регламентные работы в камере фильтрации

В камере фильтрации последовательно расположены три фильтра: восходящий с эмульгирующей загрузкой - нисходящий с сорбентом – восходящий фильтр тонкой очистки.

В первом фильтре как эмульгирующий компонент используется щебень твердых пород (гранит, мрамор) фракции 15-20мм. Во время проведения регламентных работ контейнер с содержимым извлекается на поверхность и щебеночная загрузка непосредственно в контейнере промывается технической водой под давлением 1,5-2 ати. в течении 15-20 минут.  При промывке первого фильтра преследуется цель вымывания из него взвешенных веществ и не следует добиваться его полной промывки от нефтепродуктов, поскольку эмульгация лучше происходит на замасленной поверхности.

Второй, нисходящий, фильтр заполняется сорбентом, желательно из местных материалов, каковым может быть дробленый керамзит фракции 10-15 мм, опилки деревьев лиственных пород, фашины из сухого камыша, каменный уголь и т.п. Коэффициент сорбции у них примерно равен и применение того или иного сорбента зависит от местных условий и экономической выгоды. 

При применении органических сорбентов производить их своевременную замену до начала разложения во избежание роста БПК!

При применении легких сорбентов (фашины, древесный уголь) высота загрузки не регламентируется и может быть максимальной, т.е. на весь объем контейнера.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Во время проведения регламентных работ извлечь контейнер нисходящего фильтра из камеры фильтрации, освободить контейнер от сорбента и, в зависимости от вида применяемого сорбента, провести его регенерацию (промывку, прокаливание) или заменить полным объемом. Отработанный сорбент сдается на утилизацию в специализированные организации.

Регламентные работы на третьем, восходящем фильтре сводятся к извлечению и тщательной промывке поролона, составляющего основу фильтрующего элемента. В том случае, если поролон в результате длительной эксплуатации пришел в негодность, его следует заменить в полном объеме. Отработанный поролон сдать на утилизацию.

Внимание!

Во время проведения регламентных работ необходимо следить за тем, чтобы помывочные воды не изливались на рельеф, а поступали в пескоилоотстойник нефтеочистных сооружений.

8. Указания мер безопасности.

8.1. Нефтеловушка по требованиям безопасности соответствует ГОСТ 12.2.003-91ССБТ «Оборудование производственное. Общие требования безопасности».

8.2. К работе с нефтеловушками допускается обслуживающий персонал не моложе 18 лет, прошедший медицинский осмотр, изучивших настоящий паспорт и прошедший инструктаж по технике безопасности.

8.3. Обслуживающий персонал обязан:

· знать устройство нефтеловушки;

· содержать в чистоте рабочую зону, следить за исправностью ограждений;

· уметь определять степень выработки сорбентов и степень засоренности грязеотстойника;

· иметь все необходимое и вспомогательное оборудование, включая страховочное, для проведения регламентных работ.

8.4  Регламентные работы производить звеном, состоящим не менее чем из двух человек, при этом один из рабочих должен быть вне очистных сооружений.

8.5  Во время проведения регламентных работ не допускать присутствия посторонних лиц на площадке.

8.6  Производить регламентные работы согласно настоящей инструкции.

8.7  Работы с применением открытого пламени производить после проведения комплекса противопожарных мероприятий (разрабатываются противопожарными службами эксплуатирующего предприятия) при наличии наряда-допуска.

8.8  При обнаружении неисправностей в работе нефтеловушки (тампонаж гребенок, отсутствие потока в нефтеловушке во время прохождения дождя или промстоков. перелив стоков через перегородки рабочей камеры) доложить старшему по смене в установленной форме.

8.9  При обнаружении аварийного сброса нефтепродуктов немедленно известить руководителя предприятия или лицо, отвечающего за экологическую безопасность объекта.

9. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует работу нефтеловушки в пределах заданных параметров на изделие в течении 24 месяцев с момента отгрузки при соблюдении следующих условий:

· монтаж нефтеловушки в плане и по высотным отметкам произведен согласно проекта привязки;

· сопряжения элементов нефтеловушки выполнены согласно указаний, изложенных в инструкции;

· количество очищаемых стоков не превышает расчетного;

· отсутствуют механические повреждения;

· своевременное проведение регламентных работ.

Нефтеловушка соответствует требованиям нормативных документов:

· ТУ 3617-021-004690510-05,

· ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.1.010.

Адрес изготовителя: Россия, Республика Марий-Эл.

г. Йошкар-Ола. ул. Маяковского, 51. 

ООО Предприятие «Кант»

Тел/факс (8362) 41-21-12, 72-60-91

http://www.kant-ltd.ru

e-mail: kserge@kant-ltd.ru 

Нефтеловушка _______№____________

Изготовлена_______________20___г.
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2600


2100


2290�



3100


2100


2290�



4720


2108


2535�



6000


2108


2535�



6126


2512


2535�



7450


2162


2535�



7300


2666


2535�



8550


2666


2535�
Индивид.
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исполнен.�
�
Вес нетто, кг�
2140�
2560�
4350�
5120�
6310�
8010�
11250�
12470�
�
�



Вес с водой, кг


�



12370�



14740�



24540�



32020�



39400�



40120�



52150�



60720�
�
�



Диаметр трубы
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